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1.Manutencao - Tornador Black - Z-020.

Se Equipamentos/
“ Procedimento Materiais Periodicidade
" Utilizados
» Finalizado o dia, remova o Prot-Multi 100
do bojo, guardando o conteddo na
embalagem de diluicio. Efetue a lavagem
do BOJO com pano de algodao
umedecido com Prot-Mult 100.
FOTO 01 e 02.
» Remover o cone do corpo principal.
Efetuar a limpeza do CONE com aplicacao
Prot-Mult 100 e Pano umedecido.
FOTO 03, 04, e 05. PINCEL
PANO DE ALGODAO
1 » Efetuar a limpeza do CORPO do Tornador | AR COMPRIMIDO DIARIAMENTE
e do seu filtro do pescador, com pincel e | PROT-MULTI 100
pano umedecido em Prot-Mult 100. Para | LUBRIFICANTE EM SPRAY
complemento da limpeza do FILTRO do
pescador, tampar a saida (ponta do
Tornador) e acione de 2 a 3 vezes o
gatilho do ar comprimido, para o ar sair
pelo filtro, no sentido contrario.
FOTOS 06, 07, e 08.
» Lubrifique se necessario a parte externa
dos rolamentos.
FOTOS 09.
» Ap6s a Limpeza diaria, seguir os
seguintes passos.
» Remover o anel da canula de aluminio
com o “Alicate saca Anel”.
ROIOMEUREHD: ALICATE SACA ANEL
> Desrosquear a Canula de aluminio. PINCEL -
2 . e PANO DE ALGODAO QUIZENALMENTE
Limpar os rolamentos e lubrifica-los.
FOTO 13 e 14. PROT-MULTI 100
LUBRIFICANTE SPRAY
> Lubrificar o gatilho e também a valvula
de abertura do produto / ar.
> FOTO 15 e 16.
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RESULTADO FINAL.
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